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00- Datos técnicos 


1 Datos técnicos 


1.1 Número del motor 


El número de motor (“letras distintivas del motor” y “número 
correlativo”) se encuentra junto al antivibrador, sobre el blo- 
que motor. 


El número del motor consta de hasta nueve caracteres (alfanu- 
mérico). La primera parte (tres letras distintivas como máxi- 
mo) representa las "letras distintivas de motor"; la segunda 
(de seis cifras), el "número correlativo". Si se han producido 
más de 999 999 motores con las mismas letras distintivas, se 
sustituye el primer dígito por una letra. 


Adicionalmente se pega un adhesivo con las “letras distintivas 
del motor” y el “número correlativo” en el colector de admi- 
sión. 


~ | 110-1008 


Las letras distintivas del motor figuran además en el adhesivo 
portadatos del vehículo. 


12 Características del motor 


Letras distintivas del motor AZ BAA 
Fabricación 07.02 > 07.02 > 
Emisiones de gases de escape según Norma EU4 Norma LEV 21) 
Disposición de los cilindros VR2 VR2 
Angulo de los cilindros 15,0% 15,0% 
Cilindrada | 3,2 3,2 
Potencia kW a 1/min 162/5400 162/6000 
Par Nm a 1/min 305/3200 300/4000 
Diámetro de los cilin- Ó mm 84,0 84,0 
dros 

Carrera mm 95,9 95,9 
Compresión 11,25 11,25 
Octanaje mín. 98 sin plomo?) 98 sin plomo?) 
Sistema Motronic ME7.1.1 Motronic ME7.1.1 
Orden de encendido 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4 
Regulación de picado 2 sens. de picado 2 sens. de picado 
Regulación lambda 4 sondas 4 sondas 
Autodiagnóstico EOBD OBD II 
Catalizador Sí Sí 
Recirculación de gases de escape No No 
Sobrealimentación No No 
Sistema de aire secundario Sí Sí 
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Letras distintivas del motor 


Regulación electrónica de la potencia del mo- 
tor 


Conmutación del colector de admisión Sí 


Distribución variable sí” 


Sistema de diagnóstico de fugas 


D LEV = Low Emission Vehicles 


2) VR = disposición en V cerrada 
3) En casos excepcionales, 95 octanos como mínimo, pero con pérdida de potencia 
4 Dos árboles de levas regulables independientemente. 
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TO — Motor: desmontaje y montaje 


1 Motor: desmontaje y montaje 


Herramientas especiales, 
equipos de comprobación y 
medición y dispositivos 
auxiliares necesarios 


è Útil de enganche -3033- 

+ Soporte del motor 
-3269- 

+ Dispositivo de sujeción 
-VW 313- 


+ Bandeja receptora 
-V.A.G 1306- 


+ Llave dinamométrica (5 - 
50 Nm) -V.A.G 1331- 


+ Llave dinamométrica (40 
- 200 Nm) -V.A.G 1332- 


V.A.G 1306 


V.A.G 1331 V.A.G 1332 
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+ Elevador de motores/ca- A VAS 5024 A 
jas de cambios a pr 
-V.A.G 1383 A- 


+ Útil de montaje para 
abrazaderas de fleje elás- 
tico -VAS 5024 A- 


+ Escalerilla -VAS 5085- 


é Extractor de combustible 
diésel -VAS 5226- 


+ Grúa de taller 
-VAS 6100- 


+ Plataforma elevadora 
pantográfica 
-VAS 6131- 


+ Sin ilustración: 


+ Adaptador -V.A.G 1318/ 
20- 


+ Adaptador -V.A.G 1318/ 
20-1- 

+ Recipiente para piezas 
-V.A.G 1698- 


* Apoyo izquierdo VAS 6131 
-VAS 6131/6-1- 


+ Apoyo derecho 
-VAS 6131/6-2- 


+ Apoyo del eje izquierdo 
-VAS 6131/6-3- 


+ Apoyo del eje derecho 
-VAS 6131/6-4- 


+ Apoyos -VAS 6131/6-5- 
(2x) 


+ Apoyos -VAS 6131/6-6- (2x) 
+ Apoyo del cambio -VAS 6131/6-7- 
+ Apoyo para motor V6 -VAS 6131/7- 


VAS 5085 VAS 5226 


Grasa lubricante (vehículos con cambio manual) -G 000 1000- 
ujetacables 


1.1 Motor: desmontar 


El motor se desmonta junto con el cambio hacia abajo. 
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A ¡Precaución! 


En los trabajos de montaje, especialmente en el vano mo- 
tor, por el poco espacio existente, tener en cuenta lo si- 
guiente: 


+ Todos los conductos (p. ej. para combustible, hidráulica, 
sistema de depósito de carbón activo, líquido refrigeran- 


te y agente frigorífico, líquido de frenos, depresión) y los 
cables go se deben disponer de forma que AR 
van a su posición original. 


+ Asegurar un acceso cómodo a todas las piezas móviles 
o que puedan estar calientes. 


(4) Nota 


+ Para garantizar el giro libre del árbol cardán, colocar la pa- 
lanca selectora en la posición “N”. 


+ Para evitar el bloqueo del volante, no sacar la llave de la 
cerradura de encendido. 


+ Es aconsejable desmontar las ruedas delanteras antes de 
proceder al desmontaje del grupo motopropulsor. De esta 
manera puede bajarse el vehículo mediante la plataforma 


PENE LURERE HURE BE DERE SOBRIA OR SGC LAS 


posición de trabajo lo más ergonómica posible a la hora de 
acceder a los componentes del vano motor. 


+ Para evitar desperfectos en las piezas desmontadas, depo- 
sítelas en el recipiente para piezas -V.A.G 1698-. 


+ Algunos componentes de este vehículo no se pueden des- 
montar, o sólo con mucha dificultad, con el motor monta- 
do. Por ello, deben detectarse todos los componentes 
defectuosos antes del desmontaje y sustituirlos antes de 
montar el motor de nuevo. 


— Consultar antes del desmontaje la memoria de averías de 
todas las unidades de control: > Sistema de información, 
medición y diagnosis de vehículos VAS 5051 


Desembornar la batería 
Deben seguirse obligatoriamente los pasos siguientes: 


— Desconectar el encendido y todos los consumidores eléc- 
tricos. 


— Desembornar en primer lugar la batería ubicada debajo del 
asiento del conductor: > Sistema eléctrico; 
grupo de rep. 27; Baterías: desembornar y embornar 


Secuencia de operaciones 


— Desmontar los brazos portaescobillas derecho e izquierdo: 
> Sistema eléctrico; grupo de rep. 92; Limpiaparabrisas 


— Extraer de la chapa del salpicadero la junta del capó. 
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— Desmontar las cubiertas -A-, -B- y -C- del vano motor y la 
cubierta -D- de la caja de aguas. 


35) 
— Montar el adaptador -V.A.G 1318/20-1- sobre el adapta- 
dor -V.A.G 1318/20-. V.A.G 1318/20-1 


— Girar la válvula (por la pieza en T) en el sentido contrario a 
las agujas del reloj hasta que quede completamente abier- 
ta. 


A ¡Precaución! 


La tubería de alimentación de combustible se halla bajo pre- 
sión. Antes de abrir el sistema de combustible, acoplar el 
extractor de combustible diésel - VAS 5226- y reducir la 


V.A.G 1318/20 


4 


— Desenroscar la caperuza protectora de la válvula de purga. 


— Acoplar a la válvula de purga -1- el adaptador 
-V.A.G 1318/20- junto con el adaptador -V.A.G 1318/ 
20-1- y el extractor de combustible diésel -VAS 5226-. 


— Enroscar la válvula (por la pieza en T) hasta el tope en la 
válvula de purga en el sentido de las agujas del reloj. 


— Una vez reducida la presión la presión del combustible, 
puede abrirse el sistema de combustible. 


E tes ON, ` A ta y 
4 S fA Ñ ` E. 14 
QUIET 

A h E | N20-0672 
ÉS RL j or 


— Colocar además un trapo alrededor del punto de separación 
para recoger el combustible que se derrame. 


— Separar la tubería de alimentación de combustible -flecha-. 


— Todos los sujetacables que se abran o corten durante el 
desmontaje del motor deben colocarse en el mismo lugar al 
montarlo de nuevo. 


A 
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— Soltar en el vano motor la tubería de desaireación -flecha- 


que va a la electroválvula 1 para depósito de carbón activo 
-N8O-. 


— Extraer el conector pequeño -A- de la unidad de control del 
motor y soltar la conexión a masa -flecha- del mazo de ca- 
bles. 


— Abrir la tapa de la caja de fusibles en la parte izquierda de 
la caja de aguas y soltar los conectores -A-, -B- y -C-. 


— Extraer el mazo de cables de la caja de aguas y dejarlo so- 
bre el motor. 


AS LR 
¿[rones 
PATE  NY 
— Soltar el cable del motor de arranque -A- y el del alternador 
-B- y dejarlos sobre el motor. 


3 [roo] 


„e SA 
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— Desacoplar los tubos flexibles de depresión -1...3- del co- 
lector de admisión. 


Vehículos con motor BAA 


— Desacoplar adicionalmente el tubo flexible de depresión -4- 
del colector de admisión. 


Continúa para todos los vehículos 


— Desacoplar el tubo flexible de presión de la bomba de aire 
secundario -flecha-. 


— Soltar los conectores -1...4- de las sondas lambda y dejar- 
los encima del motor. 


+ Cilindros 1...3 = negro 
+ Cilindros 4...6 = marrón 


— Haciendo palanca, extraer cuidadosamente el anillo de se- 
guridad -flecha- del empalme del filtro de aire y extraer la 


tubería del compresor. 
— Desmontar la parte superior del filtro de aire hacia arriba 
> página 134. 


— Desencajar de la carcasa del filtro de aire la tubería de des- 
aireación del cambio. 


— Extraer el agente frigorífico del aire acondicionado: 
> Calefacción, aire acondicionado; grupo de rep. 87 


— Desmontar el cárter insonorizante: > Carrocería-trabajos 
de montaje exterior; grupo de rep. 50; Insonorización 


— Descargar el líquido refrigerante > página 88. 


— Extraer del radiador el tubo flexible superior de líquido re- 
frigerante y el tubo flexible inferior del tubo de líquido refri- 
gerante. 
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— Soltar las tuberías inferiores derechas -flecha- del radiador 
para aceite del cambio. Recoger el aceite que se derrame. 


(4) Nota 


¡Tener en cuenta las prescripciones para el desecho! 


— Soltar la tubería inferior izquierda del radiador para aceite 
hidráulico. Recoger el aceite que se derrame. 


(i) Nota ia ZAS o SA e 2 $ ANS 


api [ nr0-0411 ] 


¡Tener en cuenta las prescripciones para el desecho! 


— Aflojar la abrazadera doble entre el catalizador y el silencia- 
dor central y desplazarla hacia delante. 


— Sustentar el silenciador posterior con el elevador de moto- 
res y cambios -V.A.G 1383A-, desmontar los elementos de 
suspensión traseros y bajar el sistema de escape. 


— Desmontar la chapa antitérmica de la caja de la dirección y 
soltar la cruceta: => Tren de rodaje, ejes, dirección; 
grupo de rep. 48; Columna de dirección: cuadro general de 
trabajo 


— Soltar los conectores -A- del cambio y -B- de la caja de re- 


envía mio! ALENTA de mandada arepa a nero 


de accionamiento del cambio: reparar 


— Desmontar el árbol cardán trasero: > Caja de reenvío y 
grupo final; grupo de rep. 39; Arboles cardán: desmontar y 
montar 


— Desmontar las ruedas delanteras. 


— Desmontar los pasarruedas delanteros: >> Carrocería-tra- 
bajos de montaje exterior; grupo de rep. 66; Pasarruedas: 
desmontar y montar 


— Soltar en el pasarruedas las tuberías de freno del latiguillo 
y recoger el líquido de frenos que se derrame: > Sistemas 
de frenos; grupo de rep. 46; Freno de rueda delantera: re- 
parar 


(4) Nota 


¡Tener en cuenta las prescripciones para el desecho! 


— Soltar todos los conectores de los pasarruedas entre la ca- 
rrocería y el eje delantero. 


— Desmontar del brazo telescópico las tuberías de empalme 
de la suspensión neumática. 
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— Desmontar la traviesa del cambio -A-. 


— Extraer en cada lado del vehículo los dos tornillos menos 
accesibles de los brazos telescópicos: > Tren de rodaje, 
ejes, dirección; grupo de rep. 40; Suspensión de ruedas 
delanteras: reparar 


Preparar la plataforma elevadora pantográfica -VAS 6131- 
para la siguiente secuencia de operaciones: 


| A 


AQ o IN 
y | N10-0422 
A => 


[a 


— Montar los apoyos -VAS 6131/6-1- izquierdo y 
- VAS 6131/6-2- derecho del lado de la correa -flechas en 
dirección de marcha- sobre la plataforma elevadora 
-VAS 6131- y fijar los tornillos en las siguientes posicio- 
nes: 


+ Apoyo izquierdo -1-: A5, B4 y B5 
+ Apoyo derecho -2-: G4, H4 y H5 


— Enroscar los apoyos de los ejes -VAS 6131/6-3- y 
- VAS 6131/6-4- en las siguientes posiciones de la plata- 
forma elevadora: 


+ Apoyo del eje izquierdo -3-: A6 y C6 
+ Apoyo del eje derecho -3-: F6 y H6 


— Bajar los platillos de los apoyos de los ejes. 


— Colocar los apoyos -VAS 6131/6-5- -4- para el puente so- 
porte de la mecánica y -5-- VAS 6131/6-6- para la consola 
del cambio en las posiciones correspondientes de la plata- 
forma elevadora pantográfica. 


— Colocar la plataforma en posición horizontal debajo del gru- 
po motopropulsor. Deben introducirse los apoyos -1-enlos 
alojamientos correspondientes a derecha e izquierda -fle- 
cha-. 


— Introducir a la vez los apoyos derecho e izquierdo para la 
consola del cambio en los alojamientos correspondientes 
-flecha-. 


Una vez introducidos los cuatro apoyos sin presión en los alo- 
jamientos: 


— Enroscar ambos platillos de los apoyos de los ejes bajo los 
brazos oscilantes con una ligera tensión previa. 
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Y) 


— Introducir los apoyos -2- en los alojamientos correspon- 
dientes del puente soporte de la mecánica corrigiendo, de 
ser necesario, la altura de los apoyos mediante la tuerca 
moleteada. 


— Soltar los tornillos del puente soporte de la mecánica -1-, 
-2- y -3- y los de la traviesa del cambio -4-. 


(4) Nota 


Tras soltar el puente soporte de la mecánica, debe efectuarse 
una alineación de ejes. 


— Acercar la escalerilla -VAS 5085- al vehículo y extraer el 
tercer tornillo de cada brazo telescópico. 


— Bajar lentamente el grupo motopropulsor procurando siem- 
pre que haya espacio suficiente. 


12 Motor: fijar al caballete de montaje 


Para efectuar trabajos de montaje, se debe sujetar el motor 
con el soporte para motores -3269- al dispositivo de sujeción 
-VW 313- del caballete de montaje. 


Secuencia de operaciones 


— Desabridar el cambio. 


(i) Nota 


Separar el motor y el cambio: = Manual de instrucciones de 
la plataforma elevadora pantográfica -6131- 


Vehículos con cambio automático 
— Después de separar el motor del cambio, hay que asegurar 
el convertidor de par para evitar que se “caiga”. 


Continúa para todos los vehículos 


>n 


1 Motor: desmontaje y montaje 


u 


[hoaa] 
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— Colgar el útil de enganche -3033- como se describe a con- 
tinuación y retirar el motor de la plataforma elevadora pan- 


áfica -6131- 4 - -: 
tográfica -6131- con la grúa de taller -VAS 6100 VAS 6100 
+ Lado del antivibrador: posición 3. 


+ Lado del volante de inercia: posición 11 


Nota 


+ Las posiciones 1... 12 del útil de enganche señalan hacia el 
antivibrador. 


1,2 TP4 5O 


4 De ser necesario, ajustar la longitud de los husillos rosca- 
dos. 


— Con la grúa de taller - VAS 6100-, introducir el motor en el 
dispositivo de sujeción -VW 313-. 


13 Indicaciones para el montaje 


A ¡Precaución! 


En los trabajos de montaje, especialmente en el vano mo- 
tor, por el poco espacio existente, tener en cuenta lo si- 


guiente: 

4 Todos los conductos (p. ej. para combustible, hidráulica, 
sistema de depósito de carbón activo, líquido refrigeran- 
te y agente frigorífico, líquido de frenos, depresión) y los 
cables eléctricos se deben disponer de forma que vuel- 
van a su posición original. 


+ Asegurar un acceso cómodo a todas las piezas móviles 
o que puedan estar calientes. 


Secuencia de operaciones 


El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso de operacio- 
nes. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 


Vehículos con cambio manual 


— Verificar el desgaste del collarín de desembrague y susti- 
tuirlo en caso necesario: > Cambio manual de 6 marchas 
08D; grupo de rep. 30; Conjunto desembragador: reparar 


— Lubricar ligeramente el dentado del árbol de mando con lu- 
bricante -G 000 1000-. 
Continúa para todos los vehículos 


— Comprobar si están colocados en el bloque motor los man- 
guitos para el centrado del grupo motor/cambio y, de ser 
necesario, colocarlos. 


Si se desmontó de la plataforma elevadora el puente soporte 
de la mecánica junto con el cuerpo del eje: 
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Si 


Colocar de nuevo el cuerpo de eje junto con el puente so- 
porte de la mecánica encima de la plataforma elevadora 
preparada. 


Colocar el motor sobre el puente soporte de la mecánica. 
el cambio no está todavía abridado: 


Sustentar el motor por delante con el apoyo -VAS 6131/ 
7-. 


Antes de montar el grupo motopropulsor, montar el colec- 
tor de escape junto con los catalizadores en el motor. 


Vehículos con cambio manual 


Al montar el cambio, elevar la plataforma sólo lo necesario 
para que pueda montarse el mecanismo de accionamiento 
del cambio: > Cambio manual de 6 marchas 08D; 

grupo de rep. 34; Mecanismo de accionamiento del cam- 
bio: reparar 


Montar la tubería hidráulica del embrague hidráulico hacia 
el bombín del embrague: > Cambio manual de 6 marchas 
018D; grupo de rep. 30; Mando del embrague: reparar; 
Cuadro general de montaje - hidráulica 


Purgar el aire del sistema de embrague: > Cambio manual 


de 6 marchas 08D ; grupo de rep. 30; Mando del embra- 
gue: reparar 


Vehículos con cambio automático 


Al montar el motor, elevar la plataforma sólo lo necesario 
para que pueda enclipsarse el cable de mando de la palanca 
selectora. 


Rellenar el nivel de ATF: > Cambio automático 09D; 
grupo de rep. 37; Nivel de ATF: comprobar y suplir 


Continúa para todos los vehículos 


Volver a unir todos los cables, tubos flexibles y conectores 
que se desacoplaron para el desmontaje. 


Acoplar las tuberías del aire acondicionado: 


> Calefacción, aire acondicionado; grupo de rep. 87 
Reponer el aceite para la dirección asistida: > Tren de ro- 


daje, ejes, dirección; grupo de rep. 48; Bomba de aletas; 
Sistema de dirección: purgar 


En caso necesario, añadir aceite de motor: 
> Mantenimiento a la milésima; cuaderno 17.1 


Conexiones eléctricas y tendido de cables: > Esquemas 
eléctricos, localización de averías y ubicación de compo- 
nentes 


Cargar líquido refrigerante > página 88. 


Efectuar un recorrido de prueba y consultar todas las me- 
morias de averías: > Sistema de información, medición y 
diagnosis de vehículos VAS 5051 


AOSPLCVdAS pegpuciones necesarias al efectuar un recorrido 


VAS6131 


1 Motor: desmontaje y montaje 


13 


1.4 


rentes 


Palieres al cambio 


14 


Unión atornillada 


Tornillos, tuercas M6 


Pares de apriete dife- 
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Pares de apriete 


10 Nm 
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13 — Mecanismo del cigüeñal 


1 Motor: desarmar y armar 

a Nota 

> ESE VETA DO? MEC TSERE MAR 
“3269-. 


+ Si al reparar el motor se detecta en el aceite la presencia 
de notables cantidades de virutas metálicas y partículas 
desprendidas por desgaste o abrasión, puede deberse a da- 
ños en los cojinetes de bancada. Para evitar daños deriva- 
dos, efectuar las siguientes operaciones una vez finalizada 
la reparación: 


Limpiar minuciosamente los conductos de aceite 
Sustituir el bloqueo de retorno de aceite, 
Sustituir los inyectores de aceite 

Sustituir el radiador de aceite 


o O O . o 


Sustituir el filtro de aceite 
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Parte l: 


1- 


6- 
7- 


11- 


12- 


16 


Carcasa de distribución 

A Aplicar un poco de 
aceite en las super- 
ficies de apoyo de 
los retenes antes del 
montaje 

ü Desmontar y mon- 
tar > página 58, 
Árboles de levas: 
desmontar y montar 

DL Desarmar y armar 

> fig., página 57 

A Antes del montaje, 
comprobar si el ta- 
miz de la carcasa de 
distribución está su- 
cio > fig., 
página 57 

8 Nm 

A Sustituir 


Cadena de rodillos para 
árbol de levas 


Q Antes del desmon- 
taje marcar el senti- 
do de giro (posición 
de montaje) > fig., 
página 18 

DL Montar 
> página 42, Tiem- 
pos de distribución: 
ajustar 


Variador del árbol de le- 
vas de escape 

A Identificación: 32A 
A Sólo girar el motor estando montado el variador del árbol de levas 
AU Montar > página 42, Tiempos de distribución: ajustar 


Eje intermediario 

Arandela de ataque 

8 Nm 

A Colocar con producto fijador -D 000 600 A2- 

Carril tensor 

Q Para cadena de rodillos para árbol de levas > pos. 3 
Perno cojinete, 18 Nm 

üQ Para carril tensor > pos. 8 

Tensor de cadena, 40 Nm 

Q Para cadena de rodillos para árbol de levas > pos. 3 
Q Sólo girar el motor estando montado el tensor de cadena 
Retén 

A Sustituir en caso de deterioro o inestanqueidad 
Piñón 


O Para cadena de rodillos > pos. 17 
a Montar = página 42, tiempos de distribución: ajustar 
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13- 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20- 
21- 


22 


23 


24 


25 


26 


27 
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Piñón 

U Para cadena de rodillos para árbol de levas => pos. 3 
Q Montar > página 42, Tiempos de distribución: ajustar 
60 Nm + ?/, vuelta (90) 

A Sustituir 


Q Para apretar y aflojar hay que utilizar el útil de retención -T10069- página > página 42, Tiempos 
de distribución: ajustar 


Tensor de cadena con carril tensor 
Q Para cadena de rodillos > pos. 17 


Q Antes del montaje hay que relajar el dentado de retención en el tensor utilizando un destornillador 
pequeño y oprimir el carril de tensado contra el tensor de la cadena 


A Sólo girar el motor estando montado el tensor de cadena 

Rueda dentada de impulsión 

A Integrada en el cigúeñal 

A Diente con rebaje esmerilado indicando hacia la juntura de cojinetes = PMS cil. 1 > página 42, 
Tiempos de distribución: ajustar 

Cadena de rodillos 

AU Antes del desmontaje marcar el sentido de giro (posición de montaje) > fig. 

Q Montar > página 42, Tiempos de distribución: ajustar 


Carril de deslizamiento 
Q Para cadena de rodillos => pos. 17 


Q Desmontar y montar junto con la cadena de rodillos > página 42, Tiempos de distribución: ajus- 
tar 


Pemo sin collar, 10 Nm 

ü Para carril de deslizamiento > pos. 18 

18 Nm 

23 Nm 

Variador del árbol de levas de admisión 

A Identificación: 24E 

Q Sólo girar el motor estando montado el variador del árbol de levas 
DD Montar > página 42, Tiempos de distribución: ajustar 

60 Nm + 1/, vuelta (907) 

A Sustituir 


Q La superficie de contacto de la rueda generatriz con la cabeza del tornillo tiene que estar seca 
para el montaje 


Q yaseldesmantals vda Que ESAENe2 Y 2 NE Ae horquilla e/c 32 aplicada al árbol de 


Carril de deslizamiento 
Q Para cadena de rodillos para árbol de levas => pos. 3 


Válvula -1- para distribución variable, escape -N318- 

Q Para árbol de levas de escape 

AU Antes del desmontaje, marcar la correspondencia del conector y el componente 
Válvula -1- para distribución variable, admisión -N205- 

Q Para árbol de levas de admisión 

AU Antes del desmontaje, marcar la correspondencia del conector y el componente 
Carril de deslizamiento 

Q Para cadena de rodillos para árbol de levas => pos. 3 

A encajado en la carcasa de distribución 
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Marcar las las cadenas de rodillos 


— Marcar las cadenas de rodillos antes de desmontarlas (p.ej. 
con pintura, dibujar una flecha que indique el sentido de gi- 
ro). 


(3) Nota 


No marcar la cadena mediante un golpe de granete, una mues- 


ca o un método similar. 


Parte Il: 
1- 8 Nm 
Q Fijado al colector de 
dmisió 
2- Tubs TRAN 


Q Para la varilla del ni- 
vel de aceite 

A Fijado con tornillo al 
colector de admi- 
sión 


3 - Varilla del nivel de acei- 
te 


A ¡El nivel de aceite no 
debe superar la mar- 
ca máx.! 

ü Marcas > fig., 
página 72 

4 - Bloqueo de retorno del 


aceite 
Q Tener en cuenta la 


posición de montaje 
Q Desmontar y mon- 
tar > fig., 
página 72 
A Limpiarlo si está 
muy sucio o susti- 
tuirlo en caso nece- 
sario 


AU Tener en cuenta la 
nota > página 15 


5 - Sensor de picado 1 
-G61- 
A Ubicación: entre los 


6- 20 Andros 1y3 
UA El par de apriete influye en el funcionamiento del sensor de picado 


N13-0804 
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7- 
8- 
9- 


10- 
11- 


12- 
13- 
14- 
15- 


16- 
17- 


18- 
19- 


20 


21- 


22- 


23- 


24- 


25- 
26- 


27- 
28- 
29- 
30- 
31- 


32- 


33- 
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10 Nm 

Tapa del mando de la bomba de aceite 
Anillo toroidal 

A Sustituir 

Q Aceitar antes del montaje 


Mando de la bomba de aceite 
Bloque motor 
a > 


a Besmentar y mentar asiendo estenanysidad y el volante de inercia de dos masas página 22 


DL) Desarmar y armar pistones y bielas => página 29 


Eje intermediario 

Arandela de ataque 

10 Nm 

A Colocar con producto fijador -D 000 600 A2- 
Arbol de mando 

Q Para mando de la bomba de aceite 


Transmisor de régimen del motor -G28- 
Bomba de aceite 
Q Desarmar y armar => página 74 


A Aplicar sellante -AMV 188 001 02- al tubo de presión de aceite en sus extremos en el bloque 
motor y la carcasa de la bomba de aceite. 


23 Nm 

8 Nm 

Q Colocar con producto fijador -D 000 600 A2- 
Tornillo de evacuación de aceite, 30 Nm 

A Sustituir si presenta fugas 


Cárter de aceite 

UU Desmontar y montar > página 75 

Transmisor de nivel y temperatura de aceite -G266- 
Q Sólo vehículos con motor “AZZ” 

Retén 

A Sustituir 

AU Aceitar antes del montaje 

20 Nm 


Retélstituir 

Carcasa del filtro de aceite/soporte del grupo motopropulsor 

DD Desarmar y armar > página 73 

Q Esquema de conexiones de los tubos flexibles de líquido refrigerante > página 87 
23 Nm 

Hacia la carcasa del termostato 

25 Nm 

Tomillo de encaje, 25 Nm 

Soporte compacto 

Q Para alternador, compresor del climatizador y bomba de aletas para servodirección 


Tubo de líquido refrigerante 

Q Desmontar y montar > página 86, Componentes del sistema de refrigeración, lado motor 
Sensor de picado 2 -G66- 

A Ubicación: entre los cilindros 4 y 6 
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34- Antivibrador 

U Desmontar y montar la correa poli-V => página 20 

35- 100 Nm + 1/4 vuelta (90°) 

A Sustituir 

Q Para aflojar y apretar utilizar el útil de retención -T10069- > fig., página 20 
A Apretar con la llave dinamométrica -V.A.G 1601- 


Para aflojar y apretar el tornillo de fijación, inmovilizar el anti- 
vibrador con el útil de retención -T10069- 


a Nota 


+ Hay que cambiar el tornillo de fijación del antivibrador. 


+ Apretar el tornillo de fijación con la llave dinamométrica 
-V.A.G 1601-. 


11 Correa poli-V: desmontar y montar 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


* Tornillo hexagonal M8x50 


111 Correa poli-V: desmontar 


— Marcar el sentido de giro de la correa poli-V. 


— Enroscar el tornillo M8x50 en el taladro roscado -A- del ro- 
dillo tensor hasta que la correa poli-V quede floja. 


a Nota 


Sólo hay que enroscar el tornillo hasta el punto en que pueda 
retirarse la correa poli-V; de lo contrario, puede dañarse la 
carcasa del rodillo tensor. 


— Retirar la correa poli-V. 


; 


11.2 Correa poli-V: montar 


(4) Nota 


+ Antes de montar la correa poli-V, comprobar que estén 
montados fijamente todos los grupos (alternador, compre- 
sor para aire acondicionado, bomba de aletas). 


+ Comprobar que la polea de reenvío gire con suavidad. 


+ Al montar la correa poli-V hay que comprobar que tenga el 
sentido de giro correcto y que asiente adecuadamente en 
las poleas. 
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— Colocar la correa poli-V y extraer de nuevo el tornillo M8 
del rodillo tensor. 


Después de terminar el trabajo se debe siempre: 


— Poner el motor en marcha y verificar el funcionamiento de 
la correa. 
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2 Bridas de estanqueidad y volante de inercia de dos masas: des- 
montar y montar 


(3) Nota 


+ Reparaciones del embrague: = Cambio manual de 6 marchas 08D; grupo de rep. 30; Embrague: re- 
parar 


* Bara meróves trabajas de montaje, se debe fijar el motor al caballete de montaje por medio del soporte 


1 - 100 Nm + 1/, vuelta 
(90°) 
A Sustituir 
Q Para aflojar y apre- 
tar hay que utilizar 
el útil de retención 
-T110069- 
> página 25, Retén 
para cigúeñal -lado 
del antivibrador-: 
sustituir 
A Apretar con la llave 
dinamométrica 
-V.A.G 1601- 
2 - Antivibrad or 


Q Desmontar y mon- 
tar la correa poli-V 


=> página 20 
3 - 10 Nm 
4 - Retén 
A Sustituir 
> página 25 


5 - Brida de estanqueidad 


A Aplicar sellante 
-AMV 188 001 02- 
a las superficies de 
sellado 


6 - Bogus y mon- 


tar el cigúeñal 


> página 27 

ü Desarmar y armar [N13 -0579 ] 
pistones y bielas 
=> página 29 


N 
1 


Brida de estanqueidad 

Q Aplicar sellante -AMV 188 001 02- alas superficies de sellado 

8 - Retén 

Desmontar con el gancho extractor -T20143/2- 

Retén de PTFE: 

Identificación: sin muelle en el interior 

No aceitar o engrasar adicionalmente el labio de estanqueidad del retén 

Antes del montaje limpiar los restos de aceite del muñón del cigúeñal con un trapo limpio. 


DODDO 


Montar => página 23 
9 - Volante de inercia de doble masa 
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10- 60 Nm + 1/, vuelta (90°) 


A Sustituir 
A Para aflojar y apretar, emplear el útil de retención -T10044- (con arandela distanciadora de 5 mm) 
o el útil de retención -T10069-. 


11- 25 Nm 


21 Retén del lado del volante de inercia: mon- 
tar 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 

+ Dispositivo de montaje -T10122- 

Secuencia de operaciones 


— Deslizar el retén -A- con su lado exterior sobre el manguito 
-T110122/1- hasta el manguito de encaje -T110122/2-. Y, 11012211 


— Separar ambos manguitos de montaje. 


— Colocar sobre el muñón del cigúeñal el manguito de inser- 
ción -T10122/2- con el retén seco. 


FAN T1012211 


A 


e, 


122/3 /,, 


Y 


— Encajarlo hasta el tope en la brida de estanqueidad con la 
pieza de presión -T10122/3-. 


T10 


2 Bridas de estanqueidad y volante de inercia de dos masas: desmontar y montar 23 
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2.2 Disco de arrastre: desmontar y montar 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ Útil de retención -T10069- 


110069 


+ Llave dinamométrica (40 - 200 Nm) -V.A.G 1332- 
+ Calibre V.A.G 1332 


2.2.1 Desmontar 


— Desmontar el disco de arrastre. Para ello, inmovilizar el an- 
tivibrador mediante el útil de retención -T10069-. 


— Aflojar en cruz los tornillos de fijación del disco de arrastre 
y extraerlos. 


— Desmontar el disco de arrastre. 


2.2.2 Montaje 


— Eoltrarchtisead matar re speer ar ORA tornillos 


— Medir la cota -a- con el calibre de profundidades: Valor teó- 
rico: 21,0...23,0 mm 


En caso de que no se alcance el valor teórico: 
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— Volver a desmontar el disco de arrastre y utilizar adicional- 
mente la correspondiente arandela de compensación -1-. 


(4) Nota 


Para la compensación se puede utilizar sólo una arandela del 
correspondiente espesor. 


Si se alcanza el valor teórico: 


— Poner tornillos de fijación nuevos y apretarlos a mano. 


— Apretar el tornillo de fijación con 60 Nm + 1/, de vuelta Ñ 
90° (el reapriete puede realizarse en varias etapas). 


2.3 Retén del cigueñal - lado antivibrador: sustituir 


Herramientas especiales, 
equipos de comprobación y 
medición y dispositivos 
auxiliares necesarios 


+ Extractor de retenes 
-3203- 


+ Manguito de presión 
-3266- 


+ Manguito guía -T10053/ 
1- 

+ Útil de retención 
-110069- 110069 710053 


+ Llave dinamométrica (40 
- 200 Nm) -V.A.G 1332- 


+ Llave dinamométrica 
(150 - 800 Nm) 
-V.A.G 1601- 


V.A.G 1601 V.A.G 1332 


W13-0110 


2.3.1 Desmontar 
— Desmontar la correa poli-V = página 20. 
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— Desmontar el antivibrador. Para ello, inmovilizar el antivi- 
brador mediante el útil de retención -T10069-., 


— Desenroscar tres vueltas (aprox. 4 mm) el elemento interior 
del extractor de retenes -3203- con respecto al elemento 
exterior e inmovilizar con el tornillo moleteado. 


110069 


— Lubricar la cabeza roscada del extractor de retenes -3203-, 
colocarla y, presionando con fuerza, enroscarla lo más 
adentro posible del retén. 


— Aflojar el tornillo moleteado y girar el elemento interior con- 
tra el cigúeñal hasta que se haya extraído el retén. 


2.3.2 Montaje 


— Eliminar los restos de aceite del muñón del cigúeñal con un 
trapo limpio. 


— Colocar el manguito guía -T10053/1- sobre el muñón del 
cigúeñal y deslizar el retén con cuidado sobre el manguito 
guía y a continuación sobre el muñón del cigúeñal. 


— Retirar el manguito guía -T10053/1-. 


Ti 0053/1 


— Encajar hasta el tope el retén con el manguito de presión 
-aus 3266-. A esos efectos se debe utilizar el tornillo de fi- 


jación viejo del antivibrador. 


(i) Nota 


+ Hay que cambiar el tornillo de fijación del antivibrador. 


+ Apretar el tornillo de fijación con la llave dinamométrica 
-V.A.G 1601-. 


26 Grupo de reparación 13 — Mecanismo del cigúeñal 


Touareg 2003 » W 
Motor de inyección de 6 cilindros 03.2003 


— Montar el antivibrador e inmovilizarlo con el útil de reten- 
ción -T10069- 


— Apretar el tornillo de fijación nuevo con 100 Nm + 1/4 vuel- 
ta (90 °). 


— Montar la correa poli-V => página 20. 


3  Cigueñal: desmontar y montar 
T10069 


(8) nota | 


+ Antes de desmontar el cigúeñal, prever una base adecuada 
para que la rueda generatriz (pos. => pos. 6, página 28) no 
apoye ni resulte dañada. 


+ Para efectuar trabajos de montaje se debe fijar el motor al 
caballete de montaje por medio del soporte para motores 
-3269-. 


+ Al sustituir semicojinetes hay que utilizar otros con las mis- 
mas marcas de identificación en color. 


1 - Sombreretes 
UU Sombrerete 1: lado 


A SOHMPERÍR 5 con 
rebajes para arande- 
las de ataque 

L Deben coincidir los 
salientes de fijación 
de los semicojinetes 
bloque motor/som- 
breretes 

30 Nm + 1/, vuelta 

(180 °) 

A Sustituir 

Q Se admite el apriete 

de 2 x 90° 


Semicojinetes 1...7 


N 


(ay) 


2 Parar mbrsrtasin | g 

ción 

AU Para bloque motor 
con ranura de lubri- 
cación 

¡ No intercambiar los 

semicojinetes usa- 

dos (marcarlos) 


ES 


Arandela de ataque 
DL Para sombrerete 5 
Q Observar la fijación 


al 


Cigieñal 
AU Antes del desmon- 
taje hay que obser- 


varaga 7 


AU Juego axial nuevo: 0,07...0,23 mm; límite de desgaste: 0,30 mm 


N13-0633 
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a 
A Al medir el juego radial no girar el cigúeñal 
a 


Cotas del cigúeñal: Cojinetes de bancada: 59,958...59,978 mm, cojinetes de biela: 
53,958...53,978 mm, no se permite repasarlos 


Estrella generatriz 

Q Para transmisor de régimen del motor -G28- 
A Sustituir 

DD Montar > fig., página 28 


7 - 10 Nm + 1/, vuelta (90°) 


Acoplar la rueda generatriz al cigiieñal 
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 


ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ 
+ 


Secuencia de operaciones 


Asegurarse de que la superficie de contacto entre el cigüeñal 
y la rueda generatriz esté limpia de aceite y grasa. 


A Sustituir 

Inyector de aceite 

Q Para cojinetes de bancada 2...7 

Para refrigerar los pistones 

Presión de apertura: 2,0 bares 
Desmontar y montar > fig., página 71 
Tener en cuenta la nota > página 15 


a 
a 
a 
a 


Llave dinamométrica (5 - 50 Nm) -V.A.G 1331- 
Fijador -D 000 600 A2- 


Para una mejor fijación, aplicar una capa delgada de agente 
fijador -D 000 600 A2- en las superficies de contacto del 
cigúeñal y la rueda generatriz. 


Al montar, procurar que la marca -VR6E- -flecha- coincida 
con el orificio roscado. 


Apretar a mano todos los tornillos de fijación nuevos. 


Apretar en primer lugar el tornillo de fijación -1- con 10 Nm 
+ 1/, vuelta (90 °). 


Apretar a continuación los tornillos de fijación -2- con 10 
Nm + 1/, vuelta (90 °). 
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Pistón y biela: desarmar y armar 


1 - Segmentos de pistón 


(25) 


o 


a 


a 


Decalar los cortes 
en 120 2 


Desmontar y mon- 
tar utilizando unos 
alicates para seg- 
mentos 

La marca “TOP” 
debe indicar hacia la 
cabeza del pistón 
Verificar la holgura 
entre los extremos 
de los segmentos 
> fig., página 30 
Verificar el juego de 
acoplamiento entre 
los segmentos y las 
ranuras del pistón 
> fig., página 30 


Pistón 


a 


a 


Verificar > fig., 


página A a 
arcar la posición 
de montaje con res- 
pecto a la biela y la 
asignación al cilin- 
dro correspondiente 
La parte plana de la 
cabeza del pistón in- 
dica hacia el centro 
del bloque motor 
Montar con camisa 
tipo embudo 
-T10147- > fig., 
página 31 


Anillo de seguridad 


N13-0470 


BielBustituir únicamente el conjunto 


DOOCDOLO 


a 


DL Marcar la correspondencia al cilindro -B- 
Q Posición de montaje: Las marcas -A- deben coincidir una sobre otra 
Semicojinete 


Tener en cuenta la posición de montaje 

No intercambiar los semicojinetes usados 

Las pestañas de sujeción de los semicojinetes deben asentar firmemente en las escotaduras 
Juego axial nuevo: 0,05...0,31 mm; límite de desgaste: 0,40 mm 

Medir el juego radial con Plastigage: nuevo: 0,02...00,07 mm; límite de desgaste: 0,10 mm. Al 
medir el juego radial, no girar el cigúeñal 

Sombreretes de biela 


30 Nm + 1/4 vuelta (907) 


Sustituir 


DL Marcar la correspondencia al cilindro -B- 
Q Posición de montaje: Las marcas -A- deben coincidir una sobre otra 


A Lubricar la rosca y la superficie de apoyo 
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Q Para medir el juego radial apretar a 30 Nm, sin reapretar 

8 - Bloque motor 

Q Comprobar el diámetro interior de los cilindros => fig., página 31 
U Desmontar y montar el cigüeñal > página 27 

Q Cotas de pistones y cilindros > página 32 

9 - Bulón 

A Si tienen movimiento pesado, calentar el pistón a 60 °C 

a 


Desmontar y montar con el punzón -VW 222 a- 


Holgura de los extremos de los segmentos de pistón: verificar 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ Calibre de espesores 


Proceso de verificación 


— Insertar el segmento perpendicularmente a la pared del ci- 
lindro, desde arriba, hasta llegar a la abertura inferior, man- 
teniendo una distancia de aprox. 15 mm con respecto al 
borde inferior del cilindro. Para la inserción hay que utilizar 
un pistón desprovisto de segmento. 


Segmento Holgura entre extremos 


Límite de des- 
gaste 


Segm.secc. rect. mm| 0,20...0,40 
escal. biselado mm| 0,20...0,40 


Segmento rasca- mm| 0,25...0,50 
dor 


Verificar el juego de acoplamiento entre los segmentos y las 
ranuras del pistón 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ Calibre de espesores 


— Antes de la verificación, limpiar la ranura de los segmen- 
tos. 


Segmento Holgura 


Nuevo Límite de des- 
gaste 


Segm.secc. rect. 0,04...0,09 
escal. biselado 0,03...0,06 


Segmento rasca- 0,02...0,06 
dor 
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Comprobar los pistones 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ Micrómetro de exteriores 75...100 mm 


Medir aprox. a 6 mm del borde inferior, decalado 90° con res- 
pecto al eje del bulón del pistón. 


Tolerancias respecto de la medida nominal máx. 0,04 mm 


Comprobar el diámetro de los cilindros 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ Calibre de interiores 50...100 mm 
Proceso de verificación 


Medir en tres lugares, en cruz, en dirección transversal -A- y 
longitudinal -B-. 


Divergencia respecto a la cota nominal: máx. 0,08 mm. 


(4) Nota 


AR 
No se debe efectuar la medición del diámetro interior de los Ni 
cilindros cuando el bloque motor está fijado al caballete de 
montaje, ya que pueden resultar mediciones erróneas. 


Montar los pistones utilizando la camisa tipo embudo 
-110147- 110147 


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi- 
ción y dispositivos auxiliares necesarios 


+ Embudo -T110147- 


(ë) Nota 


Si se utiliza una nueva camisa tipo embudo para el montaje de 
los pistones hay que pasar dos veces el pistón, con segmen- PO FI Ñizosi7 
tos aceitados, a través de la camisa tipo embudo y eliminar las 
virutas que se produzcan en caso dado. Sólo después de ello 
se pueden montar los pistones con segmentos. 


Secuencia de operaciones 


— Introducir manualmente el pistón en la camisa tipo embudo 
aceitada. La parte plana de la cabeza del pistón debe indi- 
car hacia el pivote de la camisa tipo embudo -flecha-. 


— Sujetar la camisa tipo embudo (con el pistón colocado) por 
su borde superior e introducir el pistón con ambos pulga- 
res. 


— buregusteabriatór hestasauepee asemedgnos 15 mm por el 
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— Presentar el pistón ante el cilindro que le corresponde. El 
pivote de la camisa tipo embudo -flecha- debe indicar hacia 
el centro del bloque motor. 


— Asentar firmemente la camisa tipo embudo sobre el bloque 
motor e introducir el pistón. 


4.1 Cotas de pistones y cilindros 


Cota de rectifi- © de los pisto- © de los cilin- 
cado nes dros 
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15 - Culata, mando de válvulas 


1 


Culata: desmontar y montar 


(4) Nota 


4 


Para poder desmontar la culata, debe desmontarse el mo- 
tor > página 3. 


Sí se monta una culata de recambio, habrá que aplicar, an- 
tes de montar la tapa de la culata, aceite en las superficies 
de contacto de los elementos de apoyo, los balancines de 
rodillo y las pistas de levas de los árboles de levas. 


Las bases de plástico que pertenecen al conjunto de sumi- 
nistro y que protegen las válvulas abiertas, no se deben 
quitar hasta inmediatamente antes de colocar la culata. 


Al sustituir la culata o la junta de la culata habrá que reno- 
var todo el líquido refrigerante. 


Desmontar y montar el colector de admisión => página 48, 
Tapa de la culata: desmontar y montar 


Desarmar y armar el colector de admisión => página 132. 


Verificar la compresión > página 52. 
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5- 
6- 


7- 
8- 
9- 


10- 


11- 


12- 


13- 


14- 


15- 


16- 


10 Nm 

Soporte 

DD Para mazo de cables 
10 Nm 


Q Con manguito dis- 
tanciador y retén 


A Sustituir el retén en 


caso de deterioro 
Tapa de cierre 


A Sustituir la junta en 
caso de deterioro 

Retén 

Tapa de la culata 

DL) Desmontar y mon- 
tar > página 48 

A Sustituir si está da- 
ñada 


Argolla 
23 Nm 


Cadena de rodillos para 

árbol de levas 

a 
Ajsa dead esreonti- 
do de giro (posición 
de montaje) > fig., 
página 18 

ü Montar 
> página 42, Tiem- 
pos de distribución: 
ajustar 


Válvula combinada 26 23 25 24 23 20 22 21 20 19 
Q Desmontar y mon- 


tar > página 151, 
Componentes del sistema de aire secundario: desmontar y montar 
Q Verificar > página 152 


o? 8 
HA 17 


Anillo toroidal 

Q Para el sellado de conducto de aceite 

A Sustituir 

Q Aceitar antes del montaje 

Transmisor Hall 2 -G163- 

Q Para árbol de levas de escape 

Q Antes del desmontaje, marcar la correspondencia del conector y el componente 
Tensor de cadena, 40 Nm 

Q Para cadena de rodillos para árbol de levas > pos. 9 

Q Sólo girar el motor estando montado el tensor de cadena 

Retén 

A Sustituir en caso de deterioro o inestanqueidad 

Válvula -1- para distribución variable, admisión -N205- 

Q Para árbol de levas de admisión 

Q Antes del desmontaje, marcar la correspondencia del conector y el componente 
Válvula -1- para distribución variable, escape -N318- 

Q Para árbol de levas de escape 

Q Antes del desmontaje, marcar la correspondencia del conector y el componente 
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